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[bookmark: _Toc54378759][bookmark: _Toc81312479][bookmark: _Toc81312363][bookmark: _Toc5684]应用背景
首先，随着科技的进步，无线传感、云计算、大数据等新技术不断涌现，为消防行业带来了新的发展机遇。特别是物联网技术的快速发展，使得消防系统能够实现更高效、智能化的管理和监控。物联网将传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，这为消防物联网的构建提供了强大的技术支撑。
其次，社会对消防安全的需求也在不断提升。传统的消防系统虽然在一定程度上能够保障消防安全，但在实时监控、信息传递、处理效率等方面仍存在局限性。而消防物联网能够通过高感度的消防基础环境，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理，从而全面提升消防安全监督与管理水平。
此外，政府和相关部门对消防安全的重视程度也在不断提高。公安部消防局曾发布相关指导意见，明确要求推广综合利用新技术应用，打造城市物联网消防远程监控系统。这不仅为消防物联网的发展提供了政策支持，也为其广泛应用创造了有利条件。
综上所述，消防物联网的应用背景主要源于科技进步的推动、社会消防安全需求的提升以及政府政策的引导和支持。
[bookmark: _Toc81312364][bookmark: _Toc54378760][bookmark: _Toc81312480][bookmark: _Toc12678]国家政策
近年来，随着物联网等技术的发展，消防管理部门为提升消防安全管理水平，加快落实消防安全责任制度，出台了相关的政策法规文件：
（1）《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）
2017年10月，公安部消防局颁布了《指导意见》（公消[2017]297号），明确了城市消防远程监控系统的升级，实现火灾自动报警系统联网、消防水系统监测、电气火灾监测、消控室远程监控、安全通道和疏散通道的视频远程监控、APP实时动态监控等功能，全面提升单位消防安全管理水平和消防监督执法效能。
（2）《消防安全责任制实施办法的通知》（以下简称《通知》）
2017年10月，国务院办公厅发布了《消防安全责任制实施办法的通知》，并指出要加强落实对机关、团体、企业、事业等单位的消防安全主体责任，对防火巡查、隐患整改、消控室持证值班、消防通道等做了要求，对消防安全重点单位则需要加强消防培训，积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防物防措施。
（3）《关于推进城市安全发展的意见》（以下简称《意见》）
2018年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进城市安全发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《意见》指出要坚持系统建设、过程管控，健全公共安全体系，加强城市规划、设计、建设、运行等各个环节的安全管理，充分运用科技和信息化手段，加快推进安全风险管控、隐患排查治理体系和机制建设，强化系统性安全防范制度措施落实，严密防范各类事故发生。
（4）《关于深化消防执法改革的意见》（以下简称《意见》）
[bookmark: _Toc81312481][bookmark: _Toc81312365][bookmark: _Toc54378761]2019年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《意见》（厅字[2019]34号），指出要创新监管方式，完善“互联网+监管”执法工作机制，运用物联网和大数据技术，全时段、可视化监测消防安全状况，实时化、智能化评估消防安全风险，实现差异化精准监管。
[bookmark: _Toc12385]地方政策
（1） 《浙江省消防条例》
    浙江省自2016年7月1日起实施的《浙江省消防条例》中第三十四条规定：消防控制室实行二十四小时双人值班制度；与消防远程监控系统联网的，可以实行单人值班。
（2）《重庆市消防设施管理规定》
重庆市自2022年3月1日施行的《重庆市消防设施管理规定》中第二十五条规定：消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人；接入城市消防远程监控系统，实现远程操作消防控制室所有控制功能的，可以单人值班。值班人员应当取得相应等级的消防职业资格证书，掌握火警处置及启动消防设施的程序和方法，确保及时发现并准确处理火灾和故障报警。
（3）《广东省消防工作若干规定》
广东省自2021年5月1日起施行的《广东省消防工作若干规定》中第三十四条规定：消防控制室应当按照规定实行24小时值班制度，每班不少于2人，值班人员应当持有消防控制室操作职业资格证书。能够通过城市消防远程监控系统实现远程操作消防控制室所有控制功能的，消防控制室应当保证至少有1名持有消防控制室操作职业资格证书的人员值班。
（4）《新疆维吾尔自治区消防条例》
新疆维吾尔自治区自2022年9月1日起施行的《新疆维吾尔自治区消防条例》中第四十八条规定：消防控制室应当实行二十四小时值班制度，值班的消防设施操作人员每班不少于二人，接入城市物联网消防远程监控平台的，每班可以为一人。
（5）《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国消防法〉办法》
广西壮族自治区自2023年7月1日起施行的《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国消防法〉办法》中第二十五条规定：根据消防技术规范需要设置消防控制室的，应当由其管理单位实行二十四小时值班制度，每班不少于二人。能够通过城市消防远程监控系统实现远程操作消防控制室所有控制功能的，每班不少于一人。消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，依法履行相关岗位职责。
（6）《福建省消防条例》
福建省自2023年9月1日起施行的《福建省消防条例》中第三十九条规定：设有消防控制室的管理单位，应当按照国家标准执行二十四小时双人值班制度；与消防远程监控系统联网的，可以实行单人值班。消防控制室值班操作人员应当具有相应等级的消防行业特有工种职业资格，遵守消防安全操作规程。
（7）《深圳经济特区消防条例》
深圳市自2023年11月1日起施行的《深圳经济特区消防条例》中第四十三条规定：消防控制室应当由其管理单位实行二十四小时值班制度，每班不少于两人；能够通过城市消防远程监控系统实现远程操作消防控制室所有控制功能的，每班不少于一人。

综上所述，消防物联网是消控室值班单人值守的关键一环，单人值班不仅可提升社会单位火灾防控能力，还能为单位降低用人成本，可谓一举两得。
[bookmark: _Toc81312366][bookmark: _Toc54378762][bookmark: _Toc81312482][bookmark: _Toc25158]业务现状
[bookmark: _Toc7785]业务应用范围逐渐扩大
随着物联网技术的不断发展和应用，消防物联网系统的应用范围逐渐扩大。目前，消防物联网已经广泛应用于各类公共场所、商业建筑、住宅小区以及工业区域，实现了对消防设施的实时监控和智能化管理。通过消防物联网系统，可以及时发现火灾隐患，提高灭火救援的效率，保障人民生命财产安全。
[bookmark: _Toc7425]系统集成化程度提高
消防物联网系统正逐渐实现与其他安防系统的集成，如视频监控系统、报警系统等。这种集成使得各个系统之间能够实现数据共享和联动控制，提高了整体的安全防范能力。同时，消防物联网系统也在不断优化自身的功能，加强了对消防设备的监控、预警和远程控制的能力。
[bookmark: _Toc20194]智能化水平不断提升
借助物联网、云计算、大数据等先进技术，消防物联网的智能化水平正在不断提升。系统能够实现对消防数据的实时采集、传输和处理，通过智能分析提供火灾预警、安全评估等功能。此外，消防物联网还能结合实际情况进行智能调控，如根据火势大小自动调整灭火设备的运行状态，提高灭火效率。
[bookmark: _Toc7217]政策支持推动业务发展
随着国家对消防安全重视程度的提升，各级政府纷纷出台相关政策支持消防物联网的发展。这些政策不仅为消防物联网提供了资金扶持和税收优惠，还推动了相关标准的制定和完善，为消防物联网业务的规范化发展提供了有力保障。
[bookmark: _Toc1951]市场需求持续增长
随着社会公众对消防安全意识的提高以及各类场所对消防安全需求的增加，消防物联网的市场需求呈现出持续增长的态势。越来越多的企事业单位和居民小区开始引入消防物联网技术来提升自身的消防安全管理水平，这为消防物联网业务的发展提供了广阔的市场空间。

综上所述，消防物联网业务在当前已经取得了显著进展，并展现出良好的发展前景。未来，随着技术的不断进步和市场的持续拓展，消防物联网将在消防安全领域发挥更加重要的作用。
[bookmark: _Toc54378763][bookmark: _Toc81312371][bookmark: _Toc81312487][bookmark: _Toc5810]总体目标
[bookmark: _Toc21269]强化科技支撑与数字赋能
通过整合大数据、物联网等先进技术，构建一个实时、动态的消防安全管理平台。
以科技手段提升消防工作的透明度和可控性，实现消防资源的优化配置。
[bookmark: _Toc2054]提升消防设施监控能力
利用物联网技术对消防设施进行实时监测和数据采集，确保设施处于良好工作状态。
及时发现设备故障和隐患，减少因设备问题而导致的火灾风险。
[bookmark: _Toc30232]加快应急响应速度
通过智能预警系统，快速识别火情并启动应急响应机制。
利用物联网实现消防设施的远程控制，缩短从发现火情到开始灭火的时间，减少火灾损失。
[bookmark: _Toc25507]优化消防设施管理模式
通过数据分析和智能决策，改变传统的消防设施管理方式。
实现消防设施的预防性维护，延长设施使用寿命，降低维护成本。
[bookmark: _Toc6255]提高社会单位自主管理水平
借助消防物联网系统，提升社会单位（如企业、学校、医院等）对消防安全的自主监控与管理能力。
通过远程监控和指导，增强社会单位的火灾预防和自救能力。
[bookmark: _Toc21431]促进消防安全社会化服务发展
消防物联网的推广和应用，将带动消防安全相关服务产业的发展。
包括消防设施的安装、维护、检测，以及消防安全培训、咨询等社会化服务。

综上所述，消防物联网的总体目标是以科技为驱动，通过智能化、远程化、数据化的管理手段，全面提升消防安全的预防、监控和应急响应能力，保障人民生命财产的安全，同时推动消防安全管理的现代化和社会化进程。
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[bookmark: _Toc54378765][bookmark: _Toc81312373][bookmark: _Toc81312489][bookmark: _Toc26379]业务需求
[bookmark: _Toc14474686][bookmark: _Toc54378766][bookmark: _Toc81312490][bookmark: _Toc81312374][bookmark: _Toc27861]打通单位传统消防信息孤岛
目前大部分社会单位仍旧只依靠传统消防系统对火灾进行防控，缺乏智慧消防相关系统的建设，而在传统消防监控系统中，都是以火灾报警控制器为核心，将建筑中的烟雾探测器、手动报警控制器、声光报警器、楼层显示装置、报警阀、消防泵等相关设备进行连接，获取消防系统运行的故障数据、报警数据、状态数据，并进行相关联动。但是，传统消防的监控系统存在着局域局限性，即只能在本地（该建筑消控室）查看、报警、联动等，无法实时了解消防安全的动态数据，传统消防存在着数据无法互通、共享，业务无法联动。因此，需要加快打通消防的信息孤岛，实现数据共享、业务联动：
1、传统消防信息化建设的需要。利用信息化手段获取火灾报警控制器采集的相关消防信息，对单位的消防安全状况的动态状况进行实时监控。单位消防安全责任人、消控室人员都能及时的、远程了解单位的消防情况，及时处置设备报警、故障等隐患，提升决策的效率；
2、打通消防系统与安防系统的需要。通过系统开发、改造、对接，实现消防系统与安防系统的互联，加强消防数据与安防数据的碰撞、融合，实现两者的业务联动，减少“两套系统，同一对象”问题，提升消防安全隐患排查、安全疏散等。
[bookmark: _Toc54378767][bookmark: _Toc14474687][bookmark: _Toc81312491][bookmark: _Toc81312375][bookmark: _Toc28388]丰富单位内消防物联感知手段
社会单位内建筑消防主要涉及消防给水及消防栓系统、火灾自动报警控制系统、防烟和排烟系统、防火门监控系统等，这些系统能远程感知烟感、手报、声光报警、泵、防排烟阀等信息，但是无法满足单位对消防安全全面感知的需要。
1、多种消防感知手段的需要。新增消防安全传感器，及时知晓消防栓水压情况、消防水箱液位情况、楼栋/楼层/房间电力系统情况、温度情况、火点情况、室外消火栓水压情况、可燃气体浓度等；
2、传统系统接入的需要。新增信息主机或通讯模块，实现与火灾自动报警系统数据互联，丰富数据的多样性，丰富消防物联感知手段，多维度评估消防安全的状况，对超过阈值的、范围的进行实时预警、报警，提升消防安全。
[bookmark: _Toc81312492][bookmark: _Toc81312376][bookmark: _Toc54378768][bookmark: _Toc14474688][bookmark: _Toc10146]提升单位消防事件处理效率
消防法规定消防部门在接到火警后，必须立即出动救援力量前往火灾现场进行处置。这包括火警的确认、出动消防车辆和人员、以及实施灭火和救援等行动。消防人员需要迅速评估现场情况，制定救援方案，并组织开展灭火、搜救和疏散等工作。通过智慧消防管理系统的建设，科学部署消防设施、消防人员、实时预警、实时响应警情，提升单位消防事件处理效率。
1、智能应用提升处理效率的需要。通过人工智能等技术的加持，对单位内疏散通道、安全出口、消防登高点等堵占、重点场所火点、人员异常集聚等进行研判、预警，提升监管效率。对消控室人员的漏岗、脱岗、质证上岗等进行及时预警，减少消防安全管理隐患；
2、流程化管理提升效率的需要。制定详细的消防安全隐患处理流程，明确单位内各部门的相关职责和义务，制定完善的考核制度，提升单位消防事件的处理效率；
3、安消联动提升效率的需要。打通单位内消防系统与安防系统，实现消防与安防的业务联动。当出现火灾报警时，可以联动安防系统进行实时视频查看、录像回放，初步对火情的真实情况进行判断，提升消防管理的效率。
[bookmark: _Toc81312378][bookmark: _Toc14474690][bookmark: _Toc81312494][bookmark: _Toc54378770][bookmark: _Toc5400]深化单位消防数据应用价值
随着全国消防物联建设的深入，消防数据呈现出海量、多维等特点。通过系统的互通、数据的共享，给消防数据应用、深化带来了极大的价值。因此，消防数据呈现出以下要求：
1、单位消防安全评估的需要。通过对消防数据的多维分析，结合周边环境（如温度、风向、湿度等），综合评估消防安全状况，整体上认清全所的消防安全状况，辅助决策；
2、满足消防安全趋势预测的需要。基于海量的、多维的消防数据，对单位整体安全趋势进行预测，优化人力、物力资源配置，提升数据的价值；
3、满足消防管理部门精准执法的需要。通过对单位及周边区域的数据分析，精确找出单位内部及周边的消防安全存在的问题，辅助决策相关执法活动、宣传活动的展开。
[bookmark: _Toc81312495][bookmark: _Toc81312379][bookmark: _Toc54378771][bookmark: _Toc18517]系统需求
[bookmark: _Toc333997889][bookmark: _Toc353788121][bookmark: _Toc14474695][bookmark: _Toc54378772][bookmark: _Toc81312380][bookmark: _Toc81312496][bookmark: _Toc13238][bookmark: _Toc14474692]促进安防与消防融合，实现资源充分利用
建立统一的平台架构，实现安防系统与消防系统的融合，资源利用最大化，提供面向多物联网软硬件设备的统一运维服务，有效克服系统设备类型的复杂多样、设备数量庞大、协议不统一的难题，实现一体化的监控、告警、故障管理，提供图形化的系统逻辑关系配置和管理功能，并能够快速定位和分析故障，提高运维管理效率，从而保障整体系统持续的高质量运行。
[bookmark: _Toc54378773][bookmark: _Toc81312497][bookmark: _Toc81312381][bookmark: _Toc14969]加快应用物联网技术，提升消防感知能力
加快开发面对消防各场景、各领域的物联感知设备，加速开发对接已建传统消防相关系统的网关设备，深化探索视频融合感知设备在消防场景的融合与应用，综合采用，实现消防感知能力的实时性、多样性。
[bookmark: _Toc81312382][bookmark: _Toc54378774][bookmark: _Toc81312498][bookmark: _Toc14474693][bookmark: _Toc747]挖掘AI技术运用潜力，提升消防监管效率
充分运用人工智能技术，利旧或新建视频资源，实现视频图像的智能感知和智能解析，实现消防不同场景下的智能预警，提升视频图像资源的转化率，提升消防预警、预测及消防监管的效率，减少人力、物力的投入。
[bookmark: _Toc81312499][bookmark: _Toc54378775][bookmark: _Toc14474694][bookmark: _Toc81312383][bookmark: _Toc11540]提升大数据应用水平，提升预警预测能力
加强大数据的共享应用建设，实现消防数据的汇集共享，融合消防业务数据、各部门数据及其他信息，构建消防安全的评估体系。推进大数据技术的落地应用，逐步沟通面向实战的算法模型和数据要求，提升消防管理部门应对各类风险的预测、预警、预防、预控能力。健全大数据应用、考评等工作机制，提升火灾防控的综合能力和水平。
[bookmark: _Toc5899]优化消防系统模式，实现远程控制技术
根据单位消防设施设备的具体情况，在单位消防控制室内通过有线的形式实现对消防泵、稳压泵、防排烟风机、消防水炮、气体灭火等设备的远程手自动转换以及启动停止的控制操作，并且在网络安全达标及授以权限的条件下，通过技术升级，也可以实现对上述设备的无线远程控制。
[bookmark: _Toc1798]平台持续更新迭代，保证系统先进价值
将BIM和3D建模技术应用于消防物联网中，实现大型单位内部、周边的3D场景预览效果，层级可视化展示消防报警位置、可燃物分布、资源分布、辖区监控等信息，更直观的视觉体验，可达到身临其境的指挥效果。
利用区块链技术获取信息数据流，与消防物联网的融合可以更好地连接所有消防服务，提高消防的安全性，为认定消防责任事故主体提供技术与数据支撑。
并且随着系统平台的持续更新，也会将系统平台与AI人工智能技术相结合，创造更多的可能性，保证系统平台的先进技防能力。
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[bookmark: _Toc81312385][bookmark: _Toc54378777][bookmark: _Toc81312501][bookmark: _Toc17287]设计思想
本方案立足各类单位消防监督与管理需求，以“多维感知、数据共享、业务联动”为理念，综合应用物联网传感、地理信息、云计算、大数据等技术手段，不断提升消防管理、服务与科学决策水平，为各级管理部门监管提供依据与数据支撑，建设完善的单位消防安全管理体系。
边缘感知：利用物联传感技术，实现对烟、水、电、可燃气体、温度、报警、视频等多种多样数据的采集。
按需汇聚：完成对前端多种形态感知数据的汇聚，及时将数据传输至后端物联网平台。
多层认知：基于云计算、大数据，形成数据共享、交换、分析能力，为主管部门以及其他相关部门提供辅助决策支撑。
分级应用：根据不同的业务需求，为单位内专职消防队、消防管理中心及其他相关部门提供消防业务应用，提升单位的消防安全。
[bookmark: _Toc54378778][bookmark: _Toc81312386][bookmark: _Toc81312502][bookmark: _Toc9171]设计原则
智慧消防管理系统要求在设计中采用先进、安全、可靠的技术，同时考虑功能需求的变化和应用技术的快速发展，要求整个系统性能具有开放性、标准化、可扩展、性价比高。
（1）整体性
以“兼容已有、立足现在、着眼未来”的设计思路进行规划设计，在系统架构、网络传输、业务应用等方面，既要考虑已有资源接入和兼容、又要运用成熟的先进技术满足需求，还要为将来的扩容、扩展和升级打下基础。
（2）先进性
在保证开放性和实用性原则的基础上，采用先进的存储、管理技术，适当的网络组合，使其发挥最佳的集成效果，保证在相当长一段时间内系统整体处于先进水准。
（3）安全性
系统设计时考虑多级安全防范措施，包括加密传输、身份认证等多种方法组合防护，根据不同的需要进行不同的安全等级设计，最大程度地保护整个系统的自身安全。
（4）可靠性
系统设计时不仅要考虑所采用系统设备的先进性，而且更重要的是考虑系统设备的适用性与方案的可靠性，使其长期地发挥其功效。
（5）可扩展性
近年来，技术发展日新月异，因此系统建设需考虑系统适应未来发展，做到可迅速扩展，又能保护既有投资。系统需兼顾目前的安全防范需求和今后较长时期的安全防范技术发展需要，即要确保系统具有良好的可扩展性。
（6）实用性
安全预警是系统建设的目的。如果脱离开的实际使用目的而只是简单堆砌一些安全防范技术，那无异于空中楼阁。安全防范系统设计的实用性建立在对用户需求的仔细理解基础上。
（7）标准化
系统应满足在扩充及更换部分设备时的通用性及可替换性。
[bookmark: _Toc54378779][bookmark: _Toc81312503][bookmark: _Toc81312387][bookmark: _Toc8069][bookmark: _Toc54378780][bookmark: _Toc81312388][bookmark: _Toc81312504]设计依据
火灾防控体系建设根据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：
1. 《民用单位航站楼设计防火规范》（GB51236-2017）
1. 《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消【2017】297号）
1. 《关于深化消防执法改革的意见》（厅字[2019]34号）
1. 《消防安全专项整治三年行动方案》
1. 《国务院关于进一步加强消防工作的意见》（国发[2006]15号）
1. 《公安部消防局关于印发〈推进和规范城市消防安全远程监测系统建设应用的指导意见〉的通知》（公消[2008]466号）
1. 《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440-2007)
1. 《城市消防远程监控系统》系列标准(GB26875-2011)
1. 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)
1. 《消防联动控制系统》(GB16806-2006)
1. 《火灾报警控制器》(GB4717-2005)
1. 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)
1. 《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》(GA/T847-2009)
1. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)
1. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)
1. 《消防安全重点单位信息系统数据结构》(GA/T605-2006)
1. 《城市消防规划规范》（GB51080-2015）
1. 《消防控制室通用技术要求》
1. 《城市消防安全评价指标体系研究》
1. 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）
1. 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）
1. 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）
1. 《计算机信息系统安全》（GA216.1－1999）
1. 《计算机软件开发规范》（GB8566-88）
1. 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）
1. 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
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针对不同单位通信管理要求，产品可采用有线、NB、4G、Lora等方案。传统消防系统中，除火灾自动报警系统及气体灭火控制系统可以直接将数据上传平台外，其余系统有接入平台的需求也提前与技术工程师和产品经理落实沟通。
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[bookmark: _Toc54378783][bookmark: _Toc81312392][bookmark: _Toc81312508][bookmark: _Toc53734758][bookmark: _Toc26886]设计目标
综合利用物联网、大数据、云计算、移动互联网、人工智能等新技术，围绕单位消防安全相关的设施设备、事件等，并打通与视频监控系统的壁垒，整合房屋、地理等基础数据，构建立体化、全覆盖的火灾防控体系，全面提升单位全域的火灾防控水平。
[bookmark: _Toc54378784][bookmark: _Toc53734759][bookmark: _Toc81312393][bookmark: _Toc81312509][bookmark: _Toc24641]全时段、多维度监控消防安全状况
结合单位火灾防控设计要求，丰富单位传统消防设施建设，并基于物联网的消防感知体系建设，围绕消防报警、烟雾、燃气、电气、消防用水、消防设施等多种信息，获取建筑消防设施、场景环境等实时数据，多维度全面监控单位的消防安全状况。在火灾等紧急状况下不仅可以确认消防系统的工作状态，同时可实现消防系统的应急远程启动，保证消防系统发挥应有的作用。
[bookmark: _Toc53734760][bookmark: _Toc81312394][bookmark: _Toc81312510][bookmark: _Toc54378785][bookmark: _Toc5598]融合化、智能化提升消防安全效率
利用人工智能技术，加强对消防安全场景安全隐患的智能分析，提升管理效率；借助多技术融合，对消防安全的状况进行感知、联动复核、综合研判，提升研判的准确性和效率。
[bookmark: _Toc81312511][bookmark: _Toc53734761][bookmark: _Toc54378786][bookmark: _Toc81312395][bookmark: _Toc9991]多渠道、多层面加强消防安全意识
加强消防宣传、提升单位全员对消防的关注度，通过智慧消防管理平台，面向社会大众、采用诸如公共服务网站、微信公众号、微博和短信平台等多种信息载体，利用安全信息发布功能，提高单位的消防防控意识。
[bookmark: _Toc54378787][bookmark: _Toc53734762][bookmark: _Toc81312512][bookmark: _Toc81312396][bookmark: _Toc4544]有目的、有步骤打通消防信息孤岛
逐步打通传统消防的信息孤岛，整合联网机关消防系统与安防系统，融合地理、通信等基础数据，实现数据的共享、业务的联动，为及时发现火灾、监视火情、人员疏散、应急处置等提供有效手段，发挥数据“1+1>2”的应用价值，提升火灾的整体防控水平。
[bookmark: _Toc81312513][bookmark: _Toc532495986][bookmark: _Toc54378788][bookmark: _Toc81312397][bookmark: _Toc6766]传统消防系统设计
[bookmark: _Toc81312398][bookmark: _Toc81312514]一般单位的传统消防系统需要建设的范围，包括火灾自动报警系统、应急照明和智能疏散指示系统、电气火灾监控系统、气体灭火控制系统、消防设备电源监控系统、消防电话广播系统、防火门监控系统、大空间火灾报警及水炮控制系统等，同时采用吸气式感烟火灾探测器、线性光束感烟火灾探测器、火焰探测器等特种火灾探测器，旨在通过科学、全面的传统消防建设达成单位基本消防要求。
[bookmark: _Toc31623]火灾自动报警系统
[bookmark: _Toc81312399][bookmark: _Toc81312515][bookmark: _Toc9667]应用场景
火灾自动报警系统作为传统消防的核心模块，也是单位消防安全管理体系建设的基础与核心。它具有能够在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散，控制器记录火灾发生的部位、时间等，使单位消防队及管理人员能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失，是消防工作人员同火灾做斗争的有力工具。
在火灾自动报警系统的探测器选择上，除了传统的点型烟感、点型温感外，针对公共区等建筑高度超过12m的高大空间，采用线型光束感烟火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器，进行高灵敏度的烟雾探测，实现火灾的极早期预警；在库房、修理厂等易产生烟的明火以及产生爆燃的场所，采用防爆型点型红外火焰探测器，以及具备视频远程复核功能的图像型火灾探测器进行实时监控，防止失火给单位人员的生命财产带来威胁。



[image: 微信截图_20240530204547][image: ]
[bookmark: _Toc81312400][bookmark: _Toc81312516][bookmark: _Toc16808]系统组成
火灾自动报警系统：
装置包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等；它在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、温度、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散，控制器记录火灾发生的部位、时间等，使人们能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾。
消防联动控制系统：
消防联动控制器接到火灾报警信号经确认后，可手动/自动使联动控制系统输出消防控制指令，联动相关消防设备，启动消火栓泵并显示其工作、故障状态及启泵按钮的位置；启动喷淋泵并显示其工作、故障状态；关闭新风机组、空调机组、电动防火阀并接收其反馈信号；防火门降落；控制电梯归于首层；切断相关部位的非消防电源；并接收其反馈信号等。
安消一体化设计:
火灾报警系统可以与视频监控系统、安消融合系统进行联动控制，分别可以提供本地(CRT)及平台端的安消一体化管理应用，实现如重点部位火灾报警视频复核、消控室人员持证及在离岗识别、消防车道及疏散通道占用识别、重点部位温度及火点识别等等的一系列功能。
[bookmark: _Toc21658]特种火灾探测器选择
· 吸气式感烟火灾探测器
吸气式感烟火灾探测系统是一种具有报警功能及继电器输出的空气管路采样式感烟火灾探测系统，主要用于需要高灵敏度烟雾探测的场所及高洁净、高大空间、高温、高湿或具有强电磁辐射等环境。它通过内部的一个抽气设备产生低气压，带有若干个小孔的空气采样管从被监控区吸入空气，这些空气被吸入采用独特设计的激光采样检测室进行分析，相应的微处理器对数据进行综合处理，判断是否有火警发生，如有则给出相应的声光、显示信息。
[bookmark: _Toc115193203][image: ]图3.吸气式感烟火灾探测器环形组网拓扑
· 线性光束感烟火灾探测器
当烟雾进入线性光束感烟火灾探测器探测区内时，由于光束被遮挡使收到的红外光的强度降低，当烟雾达到一定浓度使红外光的强度低于设定的阈值时，探测器报火警，点亮红色指示灯、启动火警信号的输出，适用于单位内无遮挡大空间或有特殊火灾防护要求的场所。
[image: ]
[bookmark: _Toc115193204]图4.线型光束感烟火灾探测器应用示意
· 点型红外火焰探测器
点型（三波段）红外火焰探测器是复合红外火焰探测器，可以通过探测火焰在红外光区三个波段的光信号来判断火灾。通过GB15631-2008《特种火灾探测器 》，能够对日光、闪电、电焊、人工光源、环境（人等）、热辐射、电磁干扰、机械振动等干扰有很好的抑制，从而实现了对单位库房、修理厂内火焰信号的快速响应和准确识别。
[image: ]
[bookmark: _Toc115193205]图5.点型红外火焰探测器应用示意
· 图像型火灾探测器
方案中采用多光谱图像型火灾探测器，可见光光谱利用采集到的视频，通过AI算法分析识别火焰，烟雾特性；热红外光谱利用热成像传感器，采集现场物体表面的热红外波，来测量物体的温度变化；结合热红外光谱检测到的温度变化信息和可见光光谱检测到的火焰AI特性，可以更快速，更准确的识别火灾。
[image: ]
[bookmark: _Toc115193206]图6.图像型火灾探测器应用示意
[bookmark: _Toc81312517][bookmark: _Toc81312401][bookmark: _Toc1173]部署原则
[bookmark: _Toc115193184]火灾自动报警系统部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	消防控制室
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	可以单独设置,也可以设置在建筑的首层靠外墙部位或地下一层

	明显和便于操作的位置
	手动火灾报警按钮
	手动火灾报警按钮主要是安装在明显和便于操作的位置

	消火栓箱
	消火栓按钮
	消火栓按钮一般安装在消火栓箱

	安全出口
	火灾声光警报器
	在安全出口附近明显处，距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，安装在同一面墙上时，距离应大于1m。

	楼层间
	火灾显示盘
	安装在楼层或独立防火区内的火灾报警显示装置

	防火区
	点型光电感烟火灾探测器
	楼层间，公共建筑室内，点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半

	防火区
	点型感温火灾探测器
	点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过 10m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半

	模块箱
	输入输出模块
	安装在设备旁边或者需要模块控制箱内

	模块箱
	输入模块
	模块箱或接线端子箱

	模块箱
	输出模块
	模块箱或接线端子箱

	回路前端
	总线短路隔离器
	每路32个设备前；
总线穿越防火分区时穿越处；

	消防控制室
	消防控制室图形显示装置
	消防控制室内

	天花板、回风格栅
	吸气式感烟火灾探测器
	采样管网为标准管道，安装在天花板下、天花板内；利用输送管道或回风格栅方式的采样管网进行回风采样

	航站楼内无遮挡大空间
	线型光束感烟火灾探测器
	红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m，距地高度不宜超过20m。

	产生烟的明火以及产生爆燃的场所
	点型红外火焰探测器
	尽可能避免障碍物的阻挡，对于外形横、纵尺寸不超过0.5米的障碍物，红外火焰探测器距障碍物的距离不小于2.5米

	机房、档案室等火灾敏感场所
	图像型火灾探测器
	距离监测点位距离不宜大于60m,为保证安消一体应用能力，根据障碍物合理设计监控点位


[bookmark: _Toc81312559][bookmark: _Toc81312443][bookmark: _Toc9246][bookmark: _Toc81312554][bookmark: _Toc81312438][bookmark: _Toc81312434][bookmark: _Toc81312550]应急照明和智能疏散指示
[bookmark: _Toc81312560][bookmark: _Toc81312444][bookmark: _Toc14658]应用场景
大部分的社会单位内部建筑类型复杂、面积大、功能多样，加之进部分单位人口流动性强、安保要求高，当遭遇消防事故时，往往因为逃生人员混乱，疏散通道拥挤而造成人员伤亡。为了避免此类事故的发生，建设应急照明与智能疏散指示系统十分必要。
系统支持与火灾报警控制器通过协议配接，根据火警的位置信息，生成最优的疏散路径，引导所内人员快速安全撤离。可通过视频分析仪接入摄像机，用于日常情况下的消防疏散通道占用监测和火警情况下的疏散通道使用情况查看，提高疏散效率。
[bookmark: _Toc81312445][bookmark: _Toc81312561][bookmark: _Toc22536][image: ]系统组成
[bookmark: _Toc115193207]图7.消防应急照明和智能疏散指示系统示意图
消防应急照明与疏散指示系统（集中电源集中控制型）由应急照明控制器、应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防疏散指示标志灯具、集中电源集中控制型消防应急照明灯具等设备组成。
应急照明控制器是一款应急照明与疏散控制联动设备，用于监视并显示配接的集中电源和集中控制型灯具状态。其中应急照明集中电源是独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电路。
[bookmark: _Toc81312562][bookmark: _Toc81312446][bookmark: _Toc29906]部署原则
此系统部署方式请参考《GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》，设计施工必须符合国家标准。
[bookmark: _Toc14352]传统型电气火灾监控
[bookmark: _Toc54378794][bookmark: _Toc532495996][bookmark: _Toc81312407][bookmark: _Toc81312523][bookmark: _Toc516069176][bookmark: _Toc21175]应用场景
部分社会单位作为重要的公共建筑，人员密集，安全运行显得尤为重要。同时，部分单位建筑内各用电设备和系统种类非常多，除了常规的照明、空调、广告、电扶梯等设备外，还包括其他各行业各业的专业设备。面对如此数量庞大种类繁多的用电设备，对线路和设备的消防安全提出了更高的要求。
因此，单位在初期的规划、设计、建设过程中，除了需进一步提高火灾处置的速度和效率外，还应从预防的角度，加强对电气火灾隐患的提前预警和研判，消除隐患于未然，最大限度的保障人民生命和财产安全。
[bookmark: _Toc81312524][bookmark: _Toc81312408][bookmark: _Toc54378795][bookmark: _Toc516069177][bookmark: _Toc532495997][bookmark: _Toc527][image: ]系统组成
[bookmark: _Toc115193208]图8.传统型电气火灾监控系统
传统电气火灾监控系统由电气火灾监控设备，剩余电流式电气火灾探测器，测温式电气火灾监控探测器，剩余电流互感器，温度传感器、过线电流互感器等组成。
[bookmark: _Toc81312525][bookmark: _Toc532495998][bookmark: _Toc81312409][bookmark: _Toc54378796][bookmark: _Toc516069178][bookmark: _Toc12492]部署原则
[bookmark: _Toc115193185]传统型电气火灾探测部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	消防控制室
	电气火灾监控设备
	可以单独设置,也可以设置在建筑的首层靠外墙部位或地下一层
可支持200点、400点、600点、800点、1000点。

	低压配电柜
	剩余电流式电气火灾监控探测器
	安装于配电柜内，每台设备接入一台剩余电流互感器，剩余电流互感器置于配电柜塑壳断路器下端出线处

	低压配电柜
	测温是电气火灾监控探测器
	安装于配电柜内，每个探测器可接一路温度传感器（线温）和一路温度传感器（箱温）

	火灾监控传感器
	电流互感器&温度传感器
	与电气火灾监控探测器配接


[bookmark: _Toc32316]传统型可燃气体探测
[bookmark: _Toc6441]应用场景
可燃气体指能够与空气（或氧气）在一定的浓度范围内均匀混合形成预混气，遇到火源会发生爆炸的，燃烧过程中释放出大量能量的气体。可燃气体的泄漏会造成巨大的危害，给人民生活、财产带来巨大威胁。安装可燃气体探测器，对单位炊事场所、重点仓库进行监测，当气体浓度超过阈值时，及时报警并通知相关责任人，减少因气体泄漏等原因造成的人员伤亡和财产损失。
传统型可燃气体探测系统为住建部审查验收建设工程时，出于消防设计强制要求建设的消防系统，多用于新建建筑及老旧工程改造。使用有线的方式供电和[image: ]传输数据。
图9.传统消防可燃气体探测系统

[bookmark: _Toc19995]系统组成
传统可燃气体探测报警系统由可燃气体探测报警主机、可燃气体探测器、点型可燃气体探测器、声光警报器等设备组成。可以实现对可燃气体、有毒有害气体的检测。
[bookmark: _Toc12234]部署原则
[bookmark: _Toc115193186]传统型可燃气体探测器部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	消防控制室
	可燃气报警控制器
	可以单独设置,也可以设置在建筑的首层靠外墙部位或地下一层

	1)单位炊事场所的厨房间

2)锅炉房、单位仓库等可燃气体、易燃液体库房
	点型可燃气体探测器
	(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;
（2）探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注：当探测的气体的比重<1表示比空气轻，安装在距顶30cm或距释放源1m;>1表示比空气重，安装在距地面30cm处。


[bookmark: _Toc5145]消防设备电源监控
[bookmark: _Toc81312555][bookmark: _Toc81312439][bookmark: _Toc27203]应用场景
为保证消防设备在各类环境下可以正常运作，提升消防系统应急处理能力。单位内日常用电与消防设备电源独立，消防设备电源监控系统通过电压/电流传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测，从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。当故障发生时能快速在监控器上显示并记录故障的部位、类型和时间，并发出声光报警信号，从而有效保证了火灾发生时消防联动系统的可靠性。
民用单位建筑面积广，功能类型复杂，消防设施设备遍布，消防设备电源模块也相应增多，为保证各电源模块正常工作，并对故障模块及时检查维护，需建设消防设备电源监控系统以完善火灾防控体系。
[bookmark: _Toc81312440][bookmark: _Toc81312556][bookmark: _Toc16628][image: ]系统组成

[bookmark: _Toc115193210]图10.消防设备电源监控系统示意图
消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器、电压/电流传感器、电流互感器、电子编码器等设备组成。
消防设备电源状态监控器主要用于监控消防设备电源的工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出故障信号。
电压/电流传感器能够采集被检测设备电源的电压、电流值，并判断电源电压、电流的状态，将故障状态通过两总线通讯上传到监控主机，监控主机显示相应故障状态并发出声光故障信号。
[bookmark: _Toc81312557][bookmark: _Toc81312441][bookmark: _Toc18949]部署原则
[bookmark: _Toc115193187]消防设备电源监控系统部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	消防控制室
	消防设备电源监控器
	可以单独设置,也可以设置在建筑的首层靠外墙部位或地下一层

	配电柜
	单相电压传感器
	单相电压传感器能够采集四路被监测设备电源的电压值。

	配电柜
	三相四线电压传感器
	三相四线电压传感器能够采集两路被监测设备电源的电压值。

	配电柜
	三相四线电压/电流传感器
	三相四线电压/电流传感器能够采集最多两路被监测设备电源的电压值、一路三相电流值。


[bookmark: _Toc32083]防火门监控
[bookmark: _Toc81312435][bookmark: _Toc81312551][bookmark: _Toc22036]应用场景
单位的防火门数量比较多，由于部分区域经常有人走动，常开常闭防火门数量都不少，防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态，在发生火灾后自动关闭常开防火门，防止烟雾扩散。
防火门监控系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来，用于监测和控制防火门状态，当防火门发生异常位置信号时，防火门监控器能发出故障报警信号，指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时，关闭事故区域所有常开防火门，防止烟雾向安全区域扩散。
[bookmark: _Toc81312552][bookmark: _Toc81312436][bookmark: _Toc6467]系统组成
[bookmark: _Toc115193211][image: ]图11.防火门监控系统示意图
防火门监控系统由防火门监控器、防火门监控模块、防火门闭门器、门磁开关、消防接口模块、电子编码器等设备组成。
防火门监控器主要用于监控防火门的开闭状态，在常闭防火门长时间处于打开状态或常开防火门火警无法正常关闭时能发出故障信号。
防火门闭门器用于常开防火门，平时保持防火门打开用于人员通行，火警通过消防联动信号控制关闭常开防火门，并提供关门到位反馈信号。
门磁开关用于监视常闭防火门，若防火门长时间处于打开状态，则会上报门故障信息，通知值班人员检查防火门状态。
[bookmark: _Toc81312553][bookmark: _Toc81312437][bookmark: _Toc14101]部署原则
[bookmark: _Toc115193188]防火门监控系统部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	消防控制室
	防火门监控器
	可以单独设置,也可以设置在建筑的首层靠外墙部位或地下一层

	常开防火门
	防火门闭门器
	每扇常开防火门配1个

	常闭防火门
	门磁开关
	每扇常闭防火门配1个


[bookmark: _Toc81312563][bookmark: _Toc81312447][bookmark: _Toc30831]消防电话广播
[bookmark: _Toc81312448][bookmark: _Toc81312564][bookmark: _Toc12573]应用场景
消防电话系统是消防通信的专用设备，当发生火灾报警时，它可以提供方便快捷的通信手段，是消防控制及其报警系统中不可缺少的通信设备，消防电话系统采用专用通信线路设计，现场人员可以通过现场设置的固定电话和消防控制室进行通话，也可以用便携式电话插入插孔式手报或者电话插孔上面与消控室直接进行通话。
消防应急广播系统，是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备，在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时，应急广播信号通过音源设备发出，经过功率放大后，由广播切换模块切换到广播指定区域的扬声器实现应急广播。在单位内建筑布局复杂，人员密集的场所，可以有效提高应急处理时的指令传送速度，指导人员采取正确的处理措施与逃生路径，减少事故中人员混乱与无序逃离带来的不良后果。
图12.消防电话广播系统示意图[image: ]
[bookmark: _Toc81312449][bookmark: _Toc81312565][bookmark: _Toc26962]系统组成
消防电话系统由消防电话主机，消防电话分机（固定式），消防电话分机（便携式），消防电话插孔等设备组成。
消防应急广播系统由广播控制器、功率放大器、现场扬声器等设备组成。
[bookmark: _Toc81312450][bookmark: _Toc81312566][bookmark: _Toc20650]部署原则
[bookmark: _Toc115193189]消防电话广播系统部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	消防控制室 
	消防电话主机
	火灾联动控制器

	明显和便于操作的位置
	消防电话分机（固定式）
	(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
(2)灭火控制系统操作装置处或控制室。
(3)单位消防站、消防值班室、总调度室。

	消防控制室
	消防电话分机（便携式）
	消防控制室，现场工作人员佩戴、消防值班室或单位消防站等处，应设置可直接报警的外线电话

	防火区
	电话插孔
	设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔，电话塞孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为1.3 -1.5m。

	消防控制室 
	广播控制器
	火灾联动控制器

	消防控制室 
	功率放大器
	火灾联动控制器

	消防控制室
	扬声器
	单位内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于 25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于 12.5m。


[bookmark: _Toc81312567][bookmark: _Toc81312451][bookmark: _Toc1711]气体灭火控制系统
[bookmark: _Toc81312452][bookmark: _Toc81312568][bookmark: _Toc3240]应用场景
气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内，灭火时以气体（包括蒸汽、气雾）状态喷射作为灭火介质的灭火系统，适用于危险性大、燃烧速度快，防火面积大的场景。
为保护单位内一些不能用水雾、干粉灭火的部位，避免火灾损失，可使用气体灭火。如监控机房、数据中心、电气设备房、档案室内等场所。建设气体灭火控制系统可实现气体灭火装置的智能化管理与消防联动控制，让气体灭火动作不再笨拙与盲目。
[bookmark: _Toc81312453][bookmark: _Toc81312569][bookmark: _Toc32275]系统组成
[image: ]
[bookmark: _Toc115193213]图13.气体灭火控制系统示意图
气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中，融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器，气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器，紧急启停按钮，手自动转换开关，气体喷洒指示灯，声光警报器等设备，并且提供驱动电磁阀的接口，用于启动气体灭火设备。
气灭系统在此基础上还可以集成视频监控和消防智能分析等安消融合系统，让气体灭火动作不再盲目。
[bookmark: _Toc81312454][bookmark: _Toc81312570][bookmark: _Toc28028]部署原则
[bookmark: _Toc115193190]气体灭火控制系统部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	气体灭火防护区
	气体灭火控制器
	按照设计要求，设置于气灭防护区附近

	防火区
	点型光电感烟探测器
	楼层间，公共建筑室内，点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半

	防火区
	
点型光电感温探测器
	楼层间，公共建筑室内，地下停车场等火灾时不会出现烟雾场所，点型温烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半

	钢瓶室入口处
	气体喷洒指示灯
	安装在被保护场所入口

	防火区
	火灾声光报警器
	安装在被保护场所区域

	钢瓶室
	紧急启动/停止按钮
	钢瓶室现场

	设备房侧壁
	温湿度变送器
	可部署于设备房侧壁或顶部，10~20㎡部署一只

	设备房地面
	水浸传感器
	沿探测区域敷设于设备房地面，传感器长度为10~50m

	设备房敏感区域
	热成像感温火灾探测器
	依据设备房内设施设备位置部署，监测范围最远为30m


[bookmark: _Toc11061]余压监控
[bookmark: _Toc2396]应用背景
在消防事故中，可实时监测前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差,以及楼梯间与走道之间的压差，当前室与走道余压值过大,或楼梯间与走道余压值异常,余压控制系统能够自动及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的余压值保持在合理范围内,既能阻止烟气和热量入侵,又能保证疏散通道防火门的正常开启，保障人员生命财产安全。
[bookmark: _Toc14180]系统组成
  [image: ]
[bookmark: _Toc115193214]图14.余压监控系统示意图
余压监控系统由余压监控器、余压控制器、余压探测器、电动泄压阀执行器、电子编码器等设备组成。
余压监控器用于管理余压控制器，可灵活构建大容量疏散通道余压监控系统。
余压控制器用于管理余压探测器，同时精准控制电动泄压阀的开闭角度，控制余压值在规范要求的区间值内。
余压探测器用于实时监测区域内的余压值；电动泄压阀执行器可接收余压控制器的命令，驱动防烟系统旁通管泄压阀开启和关闭。
[bookmark: _Toc26757]部署原则



[bookmark: _Toc115193191]余压监控系统部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	消防控制室
	余压监控器
	可以单独设置,也可以设置在建筑的首层靠外墙部位或地下一层

	配电间
	余压控制器
	每栋楼配置1台

	疏散通道前室、疏散通道
	余压探测器
	疏散通道前室和走廊部署1个；
疏散通道和走廊部署1个；

	防排烟风机
	电动泄压阀执行器
	防烟系统旁通管泄压阀旁



[bookmark: _Toc81312558][bookmark: _Toc81312442][bookmark: _Toc9578][bookmark: _Toc516069187]智慧消防系统设计
[bookmark: _Toc532495987][bookmark: _Toc516069167][bookmark: _Toc81312402][bookmark: _Toc54378789][bookmark: _Toc81312518][bookmark: _Toc81312414][bookmark: _Toc81312530][bookmark: _Toc54378801]智慧消防物联网建设中，前端感知体系分别由报警联网、消防用水监测、电气火灾监测、无线火灾报警、可燃气体探测、灭火器压力远程监测、视频融合、视频AI、智能巡查构成，后面会对以上子系统进行详细介绍。
[bookmark: _Toc14351]火灾自动报警系统联网与应用
[bookmark: _Toc81312519][bookmark: _Toc516069168][bookmark: _Toc54378790][bookmark: _Toc81312403][bookmark: _Toc532495988][bookmark: _Toc13713]应用场景
目前部分单位内，建筑消防安全依赖于火灾自动报警系统和消防控制室，而几乎所有消防报警系统采取分散式管理，当部分消控主机出现故障、停用、关闭时，消防安全管理员因为得不到相关消息而形成监管漏洞，长久以往容易造成消防报警控制器“建而无用”，当灾害真正来临时，无法及时获取灾情信息，丧失扑灭火灾的最佳时机。
[image: ]
[bookmark: _Toc115193215]图15.火灾自动报警及消防联动控制系统
同时，火灾自动报警系统涉及到海湾、三江、德安、尼特、北京利达、山东众海、北大青鸟、松下、霍尼维尔、西门子、能美、赛福德、诺蒂菲尔、秦皇岛富通尼特等众多品牌的不同产品型号，且各个厂家通信协议不统一，且不公开，均未实现联网管理。
对火灾自动报警系统实施联网，可以帮助单位了解建筑物的报警设备运行情况，对于不按规定安装、使用和维护消防自动报警设备的区域，及时对其作出相应整改。可以帮助单位进行上述各类数据的统计并编制报表。辅助消防控制室的值班人员及时、准确地确认和上报火警，最大限度提早报警时间、缩短报警过程，争取宝贵时间迅速出警灭火。
现在部分单位火灾报警与视频监控系统仍是独立运行和管理的，当发生烟雾报警时，需要工作人员跑到现场确认，导致火灾确认比较滞后，现成的安防监控系统没有充分有效利用和整合。
[bookmark: _Toc516069169][bookmark: _Toc532495989][bookmark: _Toc81312404][bookmark: _Toc54378791][bookmark: _Toc81312520][bookmark: _Toc10349]系统组成
[image: 图片2]
[bookmark: _Toc115193216]图16.火灾自动报警系统联网架构图
火灾自动报警控制器信息采集：用户信息传输装置从火灾自动报警控制器的串口/打印口等报警输出接口获取数据，传输方式有RS232/RS485/CAN等。
信息传输：消防远程通讯主机通过RJ45接口进行联网，将报警信息传输到单位消防安全管理平台。
信息集成管理：通过报警监控中心对火灾报警信息进行集中监督、管理、统计、分析、展示。同时可与安防系统打通，实现报警视频复核，楼层平面图报警位置快速定位和展示，大大提高警情确认的时效性。
针对新建建筑物，可以直接选用新型的火灾自动报警主机，不需要使用用户信息传输装置，直接联接网络，实现数据上传，同时实现与安防系统的整合与打通。
[bookmark: _Toc532495990][bookmark: _Toc54378792][bookmark: _Toc81312521][bookmark: _Toc81312405][bookmark: _Toc516069170][bookmark: _Toc10913]部署原则
[bookmark: _Toc115193192]用户信息传输装置部署原则
	部署位置
	设备
	部署原则

	消防控制室
	用户信息传输装置
	单一品牌火灾报警控制器或同一品牌控制器级联后部署1套用户信息传输装置。

	
	
	单一品牌火灾报警控制器或同一品牌控制器未级联，则每一台配置1套用户信息传输装置。

	
	
	多品牌火灾报警控制器：每种品牌控制器各自级联，并各部署1套用户信息传输装置。


用户信息传输装置可接入的火灾自动报警主机品牌和型号，详见《用户信息传输装置兼容性列表》。
[bookmark: _Toc54378809][bookmark: _Toc81312538][bookmark: _Toc81312422][bookmark: _Toc31963][bookmark: _Toc54378793][bookmark: _Toc532495995][bookmark: _Toc81312522][bookmark: _Toc516069175][bookmark: _Toc81312406]无线火灾探测报警
[bookmark: _Toc81312423][bookmark: _Toc54378810][bookmark: _Toc81312539][bookmark: _Toc532496004][bookmark: _Toc26]应用场景
单位内部目前大部分都安装了烟感，火灾自动报警主机，但大部分还是使用有线技术，以开关量的信号传输到报警主机，然后通过网络进入安防系统。这样的技术方案存在一定的弊端，当烟感发生故障，离线时，平台侧均无法发现，需要定期人为使用烟枪检查烟感是否工作正常，费时费力。
在所内各区域安装可进行无线信号传输的新式烟感，含低电压报警、防拆报警、迷宫故障报警等故障报警功能，能有效提高火灾防控能力，减少设备问题带来的隐患，进一步保障单位内人员生命财产安全。
[bookmark: _Toc532496005][bookmark: _Toc81312540][bookmark: _Toc54378811][bookmark: _Toc81312424][bookmark: _Toc15174]系统组成[image: 图片3]

[bookmark: _Toc115193217]图17.无线火灾探测报警系统
针对单位内网通讯要求，可以采取Lora通讯协议的无线烟感，保证网络的安全性。烟感报警数据通过Lora协议传给报警网关，网关通过有线内网传输到单位智慧消防管理平台。
[bookmark: _Toc532496006][bookmark: _Toc81312541][bookmark: _Toc54378812][bookmark: _Toc81312425][bookmark: _Toc25336]部署原则

[bookmark: _Toc115193193]无线火灾探测报警部署原则
LORA烟感部署
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	单位服务区、飞行区内建筑物
	Lora网关
	空旷处传输距离1500米，综合考虑传感器部署位置、信号覆盖范围部署网关

	
	烟感探测器
	空间高度在6～12 米时，最大每60平方米部署一只
空间高度在6 米以下时，最大每40平方米部署一只


[bookmark: _Toc10356]电气火灾监控
[bookmark: _Toc2487]应用场景
本系统将电气火灾智能监控技术应用于电气火灾的监控及预防，实现电气火灾的全方位可视化监视、预测、报警、分析及处治等功能。通过电气火灾监控信息化，有力拓展电气火灾监控在单位内的应用领域及监测范围，大大提高电气火灾的防控水平与技术水平，减少单位内用电安全隐患。
[bookmark: _Toc23161]系统组成
组合式电气火灾探测系统
[image: 图片4]
[bookmark: _Toc115193218]图18.组合式电气火灾探测系统图
组合式电气火灾监控系统主要由前端互感探测器和电气火灾监控主机组成。因产品尺寸普遍偏大，可以考虑对总回路进行电气状态监测，不太适合安装在电气末端回路。主要监测回路：电压、电流、剩余电流、线缆温度。
集成式混合电气火灾探测系统
[image: 图片5]
[bookmark: _Toc115193219]图19.集成式混合电气火灾探测系统图
集成式混合电气火灾探测系统主要由前端互感探测器、集成式探测器和电气火灾监控主机组成。配电箱总回路用互感探测器进行监测（电压、电流、温度、剩余电流等），电气末端回路用集成式探测器进行监测（电流、温度、故障电弧）。
以上两种方案，根据项目和现场实际情况进行选择，优选集成式混合电气火灾探测系统方案。
[bookmark: _Toc11647]部署原则
组合式电气火灾监测方案
[bookmark: _Toc115193194]组合式电气火灾探测部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	各级
配电箱
	剩余电流传感器、过线电流传感器、温度传感器
	单相电
	部署1路剩余电流式传感器，检测回路的L相及中性线N
部署1路温度传感器，检测配电箱温度或者线缆温度
部署1路过线电流传感器，检测回路L相的过线电流（过线电流检测可选）

	
	
	三相电
	部署1路剩余电流式传感器，检测回路的A相B相C相及中性线N或者部署3路剩余电流式传感器，分别检测回路的A相、B相、C相
A相、B相、C相各配置1路温度传感器和1路过线电流传感器（过线电流检测可选）


集成式混合电气火灾监测方案
[bookmark: _Toc115193195]集成式混合探测器部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	配电箱总回路
	剩余电流传感器、过线电流传感器、温度传感器
	单相电
	部署1路剩余电流式传感器，检测回路的L相及中性线N
部署1路温度传感器，检测配电箱温度或者线缆温度
部署1路过线电流传感器，检测回路L相的过线电流（过线电流检测可选）

	
	
	三相电
	部署1路剩余电流式传感器，检测回路的A相B相C相及中性线N或者部署3路剩余电流式传感器，分别检测回路的A相、B相、C相
A相、B相、C相各配置1路温度传感器和1路过线电流传感器（过线电流检测可选）

	末端供电回路
	集成式探测器
	单相电
	每一相/每一个回路配置一个探测器，回路必须小于63A以下。一个主机最多带32个模块（需要单独配置开关电源），10个模块以内可以不需要配置开关电源。


[bookmark: _Toc15288][bookmark: _Toc54378805][bookmark: _Toc81312534][bookmark: _Toc81312418]可燃气体探测
[bookmark: _Toc13722]应用场景
单位办公区炊事场所内使用天然气的场所，应对燃气使用及是否有泄漏进行监测预警，通过可燃气体探测器获取环境中甲烷（天然气的主要成分）或丙烷（液化气的主要成分）的浓度数据及报警，提升可燃气体泄漏消防预警能力。
[bookmark: _Toc27392]系统组成
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[bookmark: _Toc115193220]图20.可燃气体探测器组网图
前端针对办公楼餐厅或厨房等场所增加独立型可燃气体探测器及切断装置，实现火灾的探测预警。
中心端通过单位消防安全管理平台，将探测器报警、故障、运行情况等通过平台客户端、APP、短信等多种方式实时同步推送给相关消防责任人，实现警情的早发现、早处置。
较传统可燃气体探测系统，能够实时监测设备的运行状态，减少人工设备巡检的成本与风险，同时多种报警方式结合确保警情的及时发现、处置，全面实现传统系统的功能升级与补足，进一步守护单位用气安全。
监测点附近可安装摄像机作为报警联动可视化管理。
[bookmark: _Toc28573]部署原则
[bookmark: _Toc115193196]智慧型可燃气体探测器部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	可能发生可燃气体泄漏的地方，如厨房，管道
	可燃气气体探测器
	使用天然气的空间部署1套甲烷探测器
安装在距气源或灶具（上方）的垂直距离大于等于0.5米、距天花板0.3米以内处


[bookmark: _Toc2440]消防用水监测
[bookmark: _Toc81312535][bookmark: _Toc532495992][bookmark: _Toc81312419][bookmark: _Toc516069172][bookmark: _Toc54378806][bookmark: _Toc16884]应用场景
根据上海消防研究所关于消防用水的研究数据显示，扑救不力的火灾案例中，81.5%的火灾缺乏消防供水，特别是很多重特大火灾的发生，大多与消防供水问题有关。目前消防水压大都需要专职人员进行人工巡查，工作量很大且不能实时了解消防水系统的压力、液位情况，建筑物一旦发生火灾，消防水系统很难正常启动使用。
为有效应对单位内消防用水因供水不足造成的“建而无水”、“建而少水”，无法有效支撑现场用水救援等现象，也为加紧解决对消防用水基础设施“坏而不知”等问题，通过部署物联传感器，对消火栓压力、喷淋系统水压、水箱/水池液位、末端压力等进行监测。及时发现区域内消防水系统的故障，尽快检修，避免出现火灾无水救援等情况。
[bookmark: _Toc81312420][bookmark: _Toc532495993][bookmark: _Toc54378807][bookmark: _Toc81312536][bookmark: _Toc516069173][bookmark: _Toc19926]系统组成
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[bookmark: _Toc115193221]图21.消防水系统部署示意图
消防水系统状态监控系统采用全网络架构，将前端的消防水压和液位信号传送到后端，进行存储、显示、预警。前端采集单元主要针对建筑的消防用水的重要点位进行布控，例如室外消火栓水压监测、消防水箱/贮水池液位监测、消防水泵房和喷淋系统水压监测等。
通过部署压力传感器、液位传感器，实现对消防管网水压、消防水池液位进行准确检测。平台通过对水压值、液位值进行动态分析，保证消防管网水压、消防水箱/水池的液位处于正常范围内，确保系统能正常运行。一旦发生异常时，能够快速定位隐患，及时排查、整改。
[bookmark: _Toc516069174][bookmark: _Toc81312537][bookmark: _Toc532495994][bookmark: _Toc81312421][bookmark: _Toc54378808][bookmark: _Toc29615]部署原则



[bookmark: _Toc115193197][bookmark: _Toc532496003]消防水系统探测器部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	喷淋系统
	压力传感器
	每个喷淋保护区部署1套
喷淋回路最不利点各部署1套

	室内消火栓
	压力传感器
	每幢建筑顶层/底层各部署1套
消火栓回路最不利点各部署1套
高层建筑按需在中间楼层部署

	消防水箱/贮水池
	液位传感器
	每个消防水箱/蓄水池部署1套

	水泵控制柜
	多路采集网关
	每个水泵控制柜部署1路采集信号

	室外消火栓
	室外消火栓传感器
	每个室外消火栓部署1套传感器


[bookmark: _Toc54378797][bookmark: _Toc81312410][bookmark: _Toc81312526][bookmark: _Toc532495991][bookmark: _Toc516069171]
[bookmark: _Toc10967]消防安防融合产品应用
[bookmark: _Toc81312527][bookmark: _Toc532496016][bookmark: _Toc81312411][bookmark: _Toc516069192][bookmark: _Toc54378798][bookmark: _Toc15290]应用场景
安全是单位的生命线，是一切工作的重中之重，在严密的单位安全体系中，单位的消防保障有着其行业的特殊性和重要性，一个单位的消防保障能力在一定程度上反映了这个单位的发展规模和管理水平。为保证警情的快速准确响应，当单位中发生火灾报警时，若通过视频监控系统找出对应的烟感报警来确认是否真实火情，效率比较低，如果烟感带摄像机功能或摄像机带烟感功能可以快速确认火情，发生报警立即查看视频图像，同理对机房等防火重点区域进行消防安全管理、及时掌握消防动态，可以采用安消融合产品进行监测。
针对防火重点区域，烟感探知火灾会有滞后的问题，需要极早期的火灾隐患预警，比如温度异常，明火感知。
[bookmark: _Toc81312412][bookmark: _Toc54378799][bookmark: _Toc81312528][bookmark: _Toc5292][bookmark: _Toc516069196][bookmark: _Toc532496017]系统组成
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[bookmark: _Toc115193222]图22.视频融合监控示意图
平台通过接入可视化烟雾探测器、安消智能摄像机、热成像感温火灾探测器等多sensor摄像机，把前端获取到的视频信息、或温度信息、或火点信息、或烟雾信息上传给系统平台，提升多传感器报警确认的准确性和效率。
可视化烟雾探测器：分鱼眼和广角款，具备点型烟感、温感、视频监控三合一功能，具备的AI视频分析有越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，遮挡报警，网线断开等。实现了视频监控与烟雾探测的功能融合。可用于物料仓库、机房、档案室等。
安消智能相机：感温和视频二合一，发生报警，可以通过视频复核，室内感温报警支持8米距离，非常适合室内防火监测和预警。
[bookmark: _Toc81312413][bookmark: _Toc532496018][bookmark: _Toc81312529][bookmark: _Toc54378800][bookmark: _Toc516069197][bookmark: _Toc6897]部署原则
[bookmark: _Toc115193198]视频融合监控部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	单位公共区域，办公区间
	可视化烟雾探测器
	对烟雾探测、视频监控同时需要的公共区域，进行烟雾、视频的探测

	仓库、配电间、UPS间及电池仓储等场所
	热成像感温火灾探测器
	对火焰及高温敏感的公共区域

	档案室、库房、机房
	安消智能摄像机
	多sensor对目标区域进行监控，实现温度异常、视频联动复核等


[bookmark: _Toc30976]火灾隐患图像智能分析预警
[bookmark: _Toc81312415][bookmark: _Toc54378802][bookmark: _Toc81312531][bookmark: _Toc24489]应用场景
部分单位内人口流量较大，有的场所会有数以万计的人员在建筑内活动。消防安全通道作为生命通道，任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道，但在实际情况中许多消防重点机关都没有意识该问题，经常出现占用堵塞情况。
部分单位综合了进出港、商铺、餐饮、娱乐、办公等多项功能，建筑结构布局错杂，部分设施存放的货物中具有易燃物品或者贵重物品，这类设施对防火的要求很高，一旦起火损失会非常严重。可在这些区域部署火灾隐患图像智能分析系统，利用视频监控与智能分析仪提前感知火灾隐患，预防火灾发生。
[bookmark: _Toc54378803][bookmark: _Toc81312532][bookmark: _Toc81312416][bookmark: _Toc28382]系统组成
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[bookmark: _Toc115193223]图23.视频监控系统图
火灾隐患图像智能分析预警主要由摄像机（通用摄像机、多sensor摄像机）、NVR、消防智能分析仪组成，实现对消防通道、登高场地、消控室、电瓶车停放点等重点防火位置进行可视化监管和分析。消防智能分析仪通过采集的实时视频、录像视频等进行智能分析、报警预警，利旧已有视频资源的基础上，提升监管的效率。
消防通道、登高场地监控：采用通用摄像机对消防通道、登高场地进行实时监控，通过视频巡逻等方式对消防通道堵塞、登高场地违规占用等行为进行有效监管，通过智能分析算法分析占用行为，并推送告警信息。
利用消防通道原有摄像机，实现通道内物品堵塞智能识别，一旦出现堵塞情况，自动产生报警信号上传到中心平台，确保消防通道、安全出口、防火门正常工作。
[bookmark: _Toc81312533][bookmark: _Toc81312417][bookmark: _Toc54378804][bookmark: _Toc26274]部署原则
[bookmark: _Toc115193199]火灾隐患图像智能分析预警部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	消防控制室、消防通道、消防登高面、疏散通道等
	高清通用摄像机
	每个消防控制室配置1台摄像机
消防通道、消防登高场地按需部署

	监控室机房、数据机房
	消防智能分析仪
	根据视频分析需求，单台消防智能分析仪可并发分析4路/8路/16路，每路视频720P~800W


[bookmark: _Toc605][bookmark: _Toc81312546][bookmark: _Toc81312430][bookmark: _Toc54378817][bookmark: _Toc81312455][bookmark: _Toc81312571][bookmark: _Toc53734814]灭火器压力远程监测系统
[bookmark: _Toc3208]应用场景
部分单位属于大空间的建筑，其灭火器的点位非常多并且分布范围广，因此在日常的维护管理过程中耗费的人力时间会很多，也会存在巡检不到位的情况，可以通过技防的方式对灭火器进行有效的管理，并且通过消防物联网管理系统进行动态显示，实现异常状态实现提醒。
[bookmark: _Toc25253]系统组成
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[bookmark: _Toc7267]部署原则
	部署位置
	设备/传感器
	部署原则

	灭火器
	灭火器压力远程监测装置
	每个灭火器处布置1个灭火器压力远程监测装置



[bookmark: _Toc11541]消防设施巡检
[bookmark: _Toc81312547][bookmark: _Toc81312431][bookmark: _Toc10925]应用场景
部分社会单位作为消防重点单位，对火灾防控的要求更加严格，对于区域内消防巡检的工作需进一步落实。但仍有部分单位，由于监管区域大，消防点位多，导致消防巡查点未规范化检查管理，巡查人员任务不明确，不能对所内各重点消防设备、设施提供周期性计划性的巡查；且由于管理模式老旧，不能很好的记录巡查信息并对巡查情况进行监督考核。
例如在日常的巡检工作中，在以前需要专门的管理员进行督查检查工作，手工填写《消防、安全巡视记录》等其它相关表单，防火门、门禁门的现场巡查;随着智慧消防的应用，这些工作的监督管理与分配都可以在智慧消防平台上进行，巡检消防员可直接将巡检结果通过图片、文字、视频、语音等多种形势上传到系统中，若出现设备设施的损坏更换都可以在系统中进行标注，可自动派发给相关人员进行处置，并通过系统上传处置结果。
[bookmark: _Toc81312548][bookmark: _Toc81312432][bookmark: _Toc9870]系统组成
[image: ]                 
[bookmark: _Toc115193224]图24.消防设施巡查示意图
消防设施巡查主要由NFC标签卡、巡查APP及管理平台组成。在消防设施上增加NFC标签标识，系统平台制定巡查计划和路线，通过APP下发任务，巡查人员按照巡查计划和时间开展巡查，实现巡查过程的监督和规范化、巡查记录电子化等。
[bookmark: _Toc81312549][bookmark: _Toc81312433][bookmark: _Toc2529]部署原则
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[bookmark: _Toc115193225]图25.平台架构
消防物联网以“预防为主，防消结合”为指导思想，以“广泛的透彻感知、全面的物联共享、可视的报警服务”为建设理念，将消防工作由被动转向主动，从而最大程度地降低火灾发生的概率。同时充分融合原有安防系统的资源，争取资源利用最大化，实现单位安消一体的整体应用，从而提升单位全面的火灾防控能力。
单位智慧消防管理系统可以为单位提供消防物联、消防监测、消防规范管理、消防演练救援、机关安全评估等能力，帮助提高消防管理水平，降低火灾风险。
[bookmark: _Toc81312457][bookmark: _Toc54378819][bookmark: _Toc81312573][bookmark: _Toc53734816][bookmark: _Toc12075]系统功能
[bookmark: _Toc54378820][bookmark: _Toc81312574][bookmark: _Toc81312458][bookmark: _Toc53734817][bookmark: _Toc11187]基本信息管理
基本信息主要涉及消防相关的单位、人员、物品、制度等，包括单位信息、消防人员信息、建筑物信息、消控室信息、消防扑救力量信息及消防制度职责管理等。
（1）单位信息管理
通过对单位名称、单位类型、单位性质、单位火灾危险性、单位安全责任人、单位安全管理人、安全单位地址等信息进行管理，建立单位的基本档案。
（2）消防人员信息管理
针对单位安全责任人、单位安全管理人、消控室值班人员、巡查人员、重点部位安全人员等信息，建立基本的人员信息档案。
（3）建筑物信息管理
针对建筑物的名称、所在区域、防火等级、详细位置、单位平面图、单位重点部位、建筑面积、建筑高度、建筑结构、建筑类别等信息，建立建筑的信息档案。
（4）消控室信息管理
针对消控室名称、固定电话、消控室联系人、关联的监控点、关联用传设备等信息，建立消控室的信息档案。
（5）消防扑救力量信息管理
对微型消防站信息建立档案。
（6）维保合同管理
对单位维保合同，建立信息档案，按时间管理维保单位、维保合同。
（7）制度职责管理
对单位各项管理制度，建立信息档案，在平台软件中预置各类管理制度模板，单位可以基于各模板进行下载后编辑，上传编辑后的各类制度文档，统一进行管理。
[bookmark: _Toc54378821][bookmark: _Toc53734818][bookmark: _Toc81312575][bookmark: _Toc81312459][bookmark: _Toc11011]消防报警预警
工作台实时接收报警和隐患信息，并进行快速处理；通过状态监测查看消防设备上报的传感数据以及联动系统的运行情况。
[image: 微信图片_20240117181555]
消防值守工作台
工作台实时接收报警和隐患信息，能够查看未处理的报警和隐患信息详情，通过视频预览、录像回放等手段确认警情和隐患，并进行快速处理。
[image: C:\Users\huliangjin\Documents\我接收到的文件\烟雾报警及抓图.PNG]
[bookmark: _Toc115193226]图26.工作台界面示意图
（1）查看工作台连接状态
平台支持工作台连接状态的展示。连接正常时，可正常使用工作台功能；连接服务出现问题时，会根据实际情况给出提示，按照提示操作，确保工作台正常连接。
（2）查看报警/隐患统计
支持展示近24小时报警/未处理报警、近24小时隐患/未处理隐患等统计数据。
（3）查看并确认未处理报警信息
支持实时显示报警信息，根据报警信息详情进行报警处理。报警信息详情包括基本信息、位置信息、联动预览、主图/回放和处理报警。报警信息处理过程中，支持跟踪显示当前处理人信息。
支持搜索和查看未处理报警信息，支持模糊搜索报警信息。支持部分设备进行操作，如消音等。
（4）查看并确认未处理隐患信息
支持实时显示隐患信息，根据隐患信息详情进行隐患处理。隐患信息详情包括基本信息、位置信息、隐患图片、处理窗口等。隐患信息处理过程中，支持跟踪显示当前处理人信息。
支持搜索和查看未处理隐患信息，支持模糊搜索报警信息。
状态监测
通过状态监测查看消防设备上报的传感数据以及联动系统的运行状况。
（1）数据监测
查看火灾报警系统、视频联动系统、消防水系统、电气火灾系统、无线火报系统以及可燃气体探测系统中消防设备、传感器、用电模块的监测数据，如烟感浓度、剩余电流、温度、水压、液位等，对异常数据进行分析判断；
系统支持以窗口形式、列表形式展示监测数据，也支持按设备更新时间、监控值更新时间、设备名称、区域等级对设备排序。
[image: ]系统支持查看设备近30天历史监测数据详细信息，并可导出查询结果中的监测数据。
[bookmark: _Toc115193227]图27.监测电视墙示意图
（2）联动系统监测
平台支持查询已添加至平台的联动系统的启停状态、手自动状态、电源状态等。联动系统涵盖消防水泵系统、喷淋泵系统、防烟排烟系统、卷帘门系统以及消防广播系统。
平台支持联动系统的选择，设置查询条件，查看系统内设备各类状态。状态包括：
· 启动/停止：启动表示设备已经启动；停止表示设备处于未启动状态；
· 自动/手动：自动表示发生火警时可自动根据预设的联动公式启动设备，手动表示发生火警时需手动按下联动启动按键启动设备；
· 电源正常/异常：消防水泵监测的消防控制柜电源是否正常。
[bookmark: _Toc88055095][bookmark: _Toc3529]规范管理
防火巡查
部分单位占地面积大，消防设施设备种类繁多，日常巡检工作仅存在于防火巡查通过设置巡查点、制定巡查计划、执行巡查任务等，让巡查人员对消防设备进行日常巡查以确保安全。
（1）巡查点管理
巡查点信息包括巡查点名称、所属区域、详细位置、巡查卡卡号、操作、备注；支持按巡查点名称、所属区域进行搜索查询；
（2）巡查计划管理
支持展示所有的巡查计划，可以根据巡查计划名称、巡查周期、巡查员、状态进行筛选；
支持查看巡查计划的详情，每次任务的开始和结束日期、巡查员、巡查周期、巡查任务状态（进行中、已结束），并支持进行相关操作。
（3）巡查任务记录
查看巡查任务详情，包括巡查任务名称、所属巡查计划、巡查员、任务时间、实际结束时间、发现隐患数、任务完成情况等。
支持按所属巡查计划、巡查员、是否发现隐患、任务完成情况、任务时间进行查询。
[bookmark: _Toc115193228][image: ]图28.消防巡查管理示意图
[bookmark: _Toc60133253][bookmark: _Toc2432]防火检查
单位内消防安全总负责人，会对周期性地对消防岗位、防火检查项进行检查。而以往，检查内容、频率、责任人、是否闭环等问题，都难以规范管理，而借助平台的线上化手段，可以在线上制定检查计划、检查人员、检查完成后生成检查记录、实现防火检查的管理闭环。
（1）防火检查管理
制定防火检查计划，包括检查计划名称、检查人员、检查周期（每月/每年）、开始和结束时间。
查看防火检查的状态及操作情况。
支持按检查计划名称（未开始、进行中、已结束）、状态进行搜索。
（2）防火检查记录
查看防火检查记录的详情，包括计划名称、任务名称、检查时间、检查人员、任务状态、检查结果、操作等内容。
支持按计划名称、检查人员、检查结果（正常、异常）进行搜索。
（3）岗位自查记录
查看岗位自查记录详情，包括检查时间、检查人员、检查结果、操作等。
支持按检查人员、检查结果（正常、异常）进行搜索。
[bookmark: _Toc60133254][bookmark: _Toc19789]排班管理
平台支持对单位消控室值班人员进行排班管理，具有排班管理权限的用户上传排版表，人员查看单位排版表并进行上下班交接和考勤。
（1）班次模板编辑
支持编辑班次模板，生产排版计划时，根据所配置的班次模板生成各班次具体值班时间段。
（2）排班计划添加
支持排班计划的添加与设置
支持排班信息的设置，包括消控室名称、排班方式、排班模板等
（3）排班计划管理
支持查看排班表详情、编辑/删除/复制排班表。
[bookmark: _Toc15277][bookmark: _Toc60133255]值班值守
系统支持对消控室人员的值班值守情况做管理，包括查看值班记录、考勤记录及值班表等。
（1）值班记录
查看值班记录的详情，包括所属消控室、值班员、值班类型、记录时间、系统联动状态、系统报警记录、系统运行记录、系统运行状态、消控主机状态、报警处理情况、隐患处理情况、重大情况、未完成工作情况、消控主机图片、远程监控图片、值班结果等数据内容，并支持数据导出；
支持按所属消控室、值班员、值班类型（上班、下班）、记录时间段（开始时间、结束时间）、值班结果（正常、异常）进行搜索。
根据排班计划设置的排班时间和值班时间，消控室值班员可以在APP端进行上班、下班的交接。
（2）考勤记录
查看考勤记录的详情，包括所属消控室、值班员、签到时间、签出时间、考勤结果，并支持数据导出；
支持按所属消控室、值班员名称、签到时间段、签出时间段、考勤结果（正常、异常）进行搜索。
（3）值班表
支持查看权限区域下的各消控室值班安排表。
[bookmark: _Toc26027][bookmark: _Toc60133256]消控室查岗
消控室查岗是对设备消控室人员进行在离岗抽查，并调用消控室监控点视频，检查消控室是否有人值守，有效避免单位消控室内无人值守的状况。
支持对消控室状态的检查，包括所属单位、查岗时间、历史查岗率、消控室电话，并对社会点位在岗情况进行视频预览、回放、详情等操作。
· 查岗：支持随时消控室人员在岗抽查机制。若响应时间超过5分钟，在查岗为离岗；若响应时间小于5分钟，则说明在岗；
· 视频：支持消控室视频的实时预览、录像回放，用于记录、核实消控室的实际情况；
· 历史查岗：查岗操作的历史进行记录，包括查岗时间、应答时间、在离岗等；
支持按消控室名称、查岗时间（开始时间、结束时间）、查岗状态（在岗、离岗、查岗中）进行搜索。
[image: ]
[bookmark: _Toc115193229]消控室查岗管理示意图
[bookmark: _Toc60133257][bookmark: _Toc24836]隐患管理
单位内的消防隐患主要来自明火源、可燃物及电气火灾，消防隐患的消除主要依靠人工巡检、设备故障上报等。系统中所包含的隐患类型包括巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、报警隐患、误报隐患日志等。
（1）隐患信息列表展示
消防隐患列表展示的基本信息，包括隐患名称、隐患类型、所属区域、详细位置、上报时间、处理状态、处理时间、上报人、处理意见及操作。
（2）隐患查询
平台支持按所属区域、隐患类型、隐患名称、上报时间、上报人进行搜索查询。其中隐患类型可以按巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、报警隐患、误报隐患。
（3）查看隐患详情
隐患详情信息包括隐患名称、隐患类型、所属单位、所在区域、详细位置、所属系统、设备编号、故障类型、故障次数、上报时间，还有隐患处理结果、地图位置、隐患图片等。
（4）隐患导出
平台支持消防隐患数据的导出。
[image: ]
[bookmark: _Toc115193230]图29.隐患/报警管理示意图
[bookmark: _Toc60133258][bookmark: _Toc14570]报警管理
消防报警是消防安全管理中优先级最高的，处理的时效性及准确性直接关系到单位看守人员和狱内关押人员的生命财产安全。
系统支持线上查看管理、记录消防设备的报警日志、语音拨号，并支持查看报警详情，进行报警视频预览回放、平面图定位、报警详情展示和报警处理、远程消音等。
（1）报警信息列表展示及查询
消防报警信息列展示的基本信息，包括报警名称、编号、所属区域、详细位置、报警时间、报警类型、报警等级、所属系统、提醒次数、处理状态、处理结果、处理意见、操作等。
平台支持按所属区域、报警名称、编号、报警时间、报警类型进行搜索查询，其中报警类型包括手动报警、倾斜报警、水压报警、取水报警、烟雾报警、燃气报警、手动报警、温度报警、电气温度报警、剩余电流报警、液位报警、通用报警、人员在离岗报警、无证上岗报警、通道占用报警、电瓶车乱停乱放报警、灭火器遗失报警、车辆违停报警、室内通道堵占报警、火点报警、烟雾检测报警、烟火检测报警、火点检测报警、温差报警、物品遗留报警、过压/欠压报警、防火门常开/常闭报警、火焰报警、故障电弧报警等。
（2）查看报警详情
报警详情包括报警基本信息、位置信息、报警处理、视频预览回放等。
· 报警基本信息：报警名称、设备编号、所属区域、设备类型、报警次数、报警等级、报警时间，如果有监测值的，显示监测数据；
· 位置信息：根据实际地图或平面图信息，详细、直观判断报警；
· 报警处理：对于已处理的报警，展示其处理结果、处理意见；对于未处理的报警，根据实际情况，填写处理结果和处理意见；系统平台还支持部分设备的远程消音功能；
· 视频预览回放：根据关联信息，查看当前报警点位的实时预览画面、预览回放画面及一些报警抓图文件，及时、便捷地复核报警现场情况；
（3）数据导出
平台支持语音拨号历史记录和统计数据，支持报警日志导出等。
[bookmark: _Toc60133259][bookmark: _Toc29075]消防台账
[image: ]单位内所需消防资料的整理和线上化，可以依托系统中的消防台账管理模块，其管理的对象，主要包括规范管理（涵盖每日防火巡查、每月防火巡查、防火检查）、消控室值班、消防设备等内容，系统支持以前管理对象的统计。
[bookmark: _Toc115193231][bookmark: _Toc60324850]图30.消防台账示意图
（1）规范管理台账
· 每日防火巡查：支持每日防火巡查总数、漏巡总数的统计，支持按天数 查询、导出巡查数据；
· 每月防火巡查：支持每月防火巡查总数、漏巡总数的统计，支持按月查询、导出巡查数据；
· 防火检查：支持防火检查总数、漏检总数的统计，支持按月查询、导出防火检查数据；
（2）消控室值班
支持值班表总数统计，支持按天数对值班数据进行查询、导出。值班数据包括值班时间、消控室、值班结果、值班传输、值班情况及操作情况。
（3）消防设备
支持消防设备按全部或各子系统进行数据导出，数据包括总数、正常数、隐患数、完好率。子系统包括消防供配电设施、自动喷水灭火系统、视频图像预警系统、电气火灾系统、消防用水系统、充电桩系统、消防灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示标志、火灾报警系统、消防供水设施、数据网关系统等。其中，消防灭火系统支持灭火器总数、灭火器临期（近一个月）数、灭火器过期数的统计及临期灭火器的提醒。
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单位内各个消防设施的运行状态也是非常重要的评估安全风险隐患的参数。单位消防安全管理平台建成后，可通过系统的状态监测模块查看接入平台的消防设备和传感器的运行状况。
（1）设备
支持按消防设备进行状态监测，设备信息包括设备名称、设备编号、设备类型、所属系统、详细位置、监测项状态（正常、异常）、更新时间、监测详情，监测详情根据不同的设备类型有所不同。
系统支持对设备信息按要求（按设备更新时间、按监测值更新时间、按设备名称、按区域等级）排序，并支持导出。
系统支持按设备名称、设备编号、设备类型、所属系统、所属区域、详细位置、监测项状态进行查询。
（2）传感器
支持按消防传感器进行状态监测，设备信息包括传感器名称、传感器编号、传感器类型、所属系统、详细位置、监测项状态（正常、异常）、更新时间、监测详情，监测详情根据不同的传感器类型有所不同。
系统支持对传感器信息按要求（按设备更新时间、按监测值更新时间、按设备名称、按区域等级）排序，并支持导出。
系统支持按传感器名称、传感器编号、传感器类型、所属系统、所属区域、详细位置、监测项状态进行查询。
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单位一张图
单位一张图展示接入系统的消防设备数量、报警数量、隐患数量，并按系统层面、设备状态层面、报警/隐患层面、消控室视频、趋势分析及排名等内容。
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（1）消防设备统计
展示接入系统火灾报警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、消防用水系统、数据网关系统、消防灭火系统、视频图像预警系统及充电桩系统的设备数量；
（2）消防设备状态统计
展示接入系统的正常设备、离线设备、故障设备、未注册设备的数量及所占比重；
（3）消控室视频
展示系统接入的监控点，单击可获取实时预览界面；
（4）设备报警/隐患统计
展示未处理报警/未处理隐患的数量及占比。
（5）设备报警/隐患趋势分析
展示报警/隐患数据趋势分析，并支持近7天、近30天、近1年的数据查看；
（6）各系统设备报警/隐患排名
展示各系统报警及隐患排名，展示报警总数及已处理率。
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单位消防安全评估主要有安全概括、安全评分、趋势分析、工作建议及周报等几部分组成，形成对单位消防安全的整体评估。
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（1）安全概括
综合对接入平台的报警数情况（报警数、未处理、误报率、报警处理率、平均处理时间、误报数）、隐患情况（隐患数、未处理、隐患处理率、评估处理时间）、防火巡查、防火检查、宣传教育及设备接入情况进行分析，形成对单位设备接入、数据信息进行统计分析，形成单位消防安全概览；
（2）安全评分
单位消防安全评分主要由五部分组成，包括单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知和历史火灾信息。平台用户可以根据自身单位消防情况，自定义评分项分值权重，根据评估规则和分值权重进行安全评分，帮助评估单位的消防安全状况。
安全评分以三色码进行风险级别区分，绿色表示为低风险，橙色表示为中风险，红色表示为高风险。
（3）趋势分析
对近期的报警情况、隐患情况、安全评分情况进行趋势分析。
报警、隐患支持去年、今年的数据趋势分析；安全评分支持近12周或近12个月的趋势分析；
（4）工作建议
系统根据安全评分的结果，给出后续工作改进的建议。
（5）周报月报
支持按照最早至最近的顺序显示每周周末和每月月末定时生成的周报和月报
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由于单位超高的安防监控覆盖率，消防报警警情的复核可复用所内原有的视频监控系统，实现安消一体。系统中视频监控应用包含了摄像机的实时预览，搜索及回放摄像机远程录像文件。
实时预览
实时预览功能主要用于视频的实时查看。
（1）实时预览取流
支持预览取流方式切换包括直连设备取流/非直连设备取流。
（2）预览画面切换
支持辅屏预览（1个辅屏）；支持预览窗口布局切换；支持视频预览切换为图片监控；支持监控画面3D放大；支持预览画面自适应和全屏一键切换。
（3）其他预览功能
支持监控点预览画面进行抓图、打开/关闭声音、电子放大、主子码流切换、查看码流信息、报警IO输出反控、紧急录像、及时回放功能。
图片查询
图片查询功能可以查询通过抓图计划抓拍的图片。
（1）支持按监控点和时间段查询抓拍图片；
（2）支持按照监控点和时间排序展示图片查询结果；
（3）支持图片自动播放，且可设置图片自动播放速度；
（4）支持抓拍图片下载到本地；
录像回放
录像回放主要应用于查看历史视频信息，可以通过不同的方式查看录像，且可以实现录像的下载、剪切等操作。
支持多画面播放时同步回放和异步回放切换，录像回放窗口布局切换，录像正放、倒放、快进、慢放、单帧播放，拖动进度条操作。
支持录像查询、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定等设置。
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区域管理
平台支持以区域的方式来分组管理设备资源，支持根据资源所在的位置或关联性将资源进行分组管理，支持对区域内的资源进行预览、回放及其他操作。
（1）场景选择
用户根据项目应用特点进行场景选择，本项目选择通用场景，可适用于除小区外的通用安防场景。
（2）区域添加
对于独立性较强的区域，支持添加到单个区域到平台，再添加资源设备到区域，以区域的方式对资源进行管控。
对于有着相同属性且有规律可循的区域，可以通过批量添加的方式进行配置。区域添加完成后，再添加资源设备到区域，以区域的方式对资源进行管理。
支持修改区域、删除区域、移动区域；
（3）区域导入、导出
支持批量导入区域到平台，完成需求导入后，再添加设备资源到区域，以区域的方式对资源进行管控；
支持以CSV的格式批量打出区域信息到本地磁盘，可将区域信息进行备份。平台故障时，可用于恢复区域组织信息。
人员管理
支持添加人员信息到平台，通过平台统一管理人员信息，并根据实际情况可进行编辑或删除人员信息。
（1）人员所属组织管理
支持逐一添加组织到管理平台。添加组织后，可根据实际情况编辑或删除组织；
支持通过导入预先编辑好组织信息的文件模板，将组织批量添加到管理平台；
支持以CSV格式，导出组织信息到本地，方便查看组织和其下级组织信息；
支持组织变动时，通过拖动的方式移动组织；
（2）自定义人员基本信息字段
人员基本信息支持选择已有的基本信息字段，并将其展现在人员基本信息列表中；
支持添加自定义的信息字段；
（3）生物特征采集设备参数的设置
支持生物特征采集设备的设置，包括人脸录入、指纹录入、身份信息录入等。
· 人脸录入仪：支持人脸录入仪录入人脸图片；
· 多功能录入仪：支持多功能录入仪录入人脸照片、指纹、身份信息；
（4）人员添加
支持单个人员添加，添加后支持编辑、删除；
支持通过导入预先编辑好的CSV文件，将人员批量导入，也支持批量导入人脸；
（5）生物特征导入
支持在人脸录入仪或多功能录入仪录入人员实名标识+生物特征信息（人脸、指纹）后，通过才采集设备导入生物特征方式，选择对应的设备，完成人脸、指纹信息同步。
（6）人员导出
支持将CSV格式的人员信息文件导出到本地磁盘上。
（7）已删人员恢复
支持删除的人员信息从已删除人员信息列表中恢复；
（8）人员账户管理
支持首次登陆使用手机号码和验证码，后续登陆使用用户名和密码；
支持平台管理员对C端账户管理，包括启用、禁用、重置密码等。
用户与角色管理
支持创建用户并为用户定义角色，为不同角色分配不同权限。
（1）角色添加
支持自定义角色权限，包括系统管理权限和应用管理权限。
· 系统管理权限：支持系统管理菜单权限、安保区域管理权限、组织管理权限；
· 应用管理权限：支持应用菜单权限、业务资源权限；
（2）用户组添加
支持用户组定义一组具有相同特性的用户，便于用户管理；
（3）单个用户添加
支持添加的用户账号具有登陆、配置和操作系统的权限。支持为用户分配不同角色，根据角色定义不同权限。
支持逐一添加用户，并为用户定义角色；
（4）用户批量导入
支持通过导入预先编辑好的CSV文件，将用户批量添加到系统。
（5）用户导出
支持将CSV格式的用户信息文件，导出到本地计算机上。可在本地磁盘查看用户组下的用户信息。
（6）域用户导入
支持通过windows域批量同步用户到系统上并为域用户分配角色。
（7）密码重置
支持重新设置用户账号密码，若批量导入用户时，多个用户的账号密码一致，可根据实际需求，重新设置账号密码。
设备管理
平台支持接入不同类型的消防设备，包括用户信息传输装置、组合式电器火灾探测器、室外消火栓智能采集终端、智慧用水采集终端、独立式可燃气体探测器、独立式光电感烟火灾探测器、可视化烟雾探测器、安消智能摄像机等。对不同的报警信息可同时接收，并第一时间处理报警及通知救援。
（1）单个消防设备添加
支持将单个消防设备灵活添加到平台，通过将消防设备接入平台，可实现智能检测、自动报警。设备信息包括设备名称、设备类型、接入协议、设备编号、通讯类型/所属网络、详细位置。
（2）消防设备批量导入
支持通过将设备相关参数输入模板内上传至平台，即可批量导入设备信息到系统中。
（3）设备管理
对已添加的设备进行管理，支持导出设备信息、移动设备位置、编辑设备、同步未添加成功的设备、配置充电桩地址以及查看和管理设备传感器信息。
（4）传感器添加
支持为同一个消防设备添加多个传感器，通过设置传感器信息添加单个传感器到指定消防设备。
（5）传感器批量导入
支持通过将传感器相关参数输入到模板内上传至系统，即可批量导入传感器信息。
（6）传感器管理
支持对已添加的传感器进行管理，支持导出传感器信息、移动传感器位置、编辑传感器。
参数配置
支持报警推送配置、阿里云语音配置、报警/监测数据保存时长配置。
（1）报警推送配置
支持报警信息的推送渠道配置，可通过语音和APP进行报警消息推送。
· 语音报警推送配置：支持当所选区域内发生所配置的报警类型事件时，会将报警消息通过语音电话的方式分级推送给所设置的接收人；
· APP报警推送配置：支持当所选区域内发生所配置的报警类型事件时，会将报警消息通过APP推送给所设置的接收人，并支持进行分级推送配置；
· 管理报警推送配置：支持对所添加的报警推送配置进行语音操作。
（2）阿里云语音配置
支持配置阿里云语音联动，启动该功能后，当有报警发生时，所配置的用户可以根据模板内容接收到阿里云运营提示。
（3）报警数据保存时长
支持配置报警数据的保存时间，超过该时间报警数据将被清除。
（4）监测数据保存时长
支持配置消防设备上传的监测数据的保存时间，超过该时间数据将被删除。
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消防网管模块提供设备及传感器运行状态的统计分析、监控展示与异常分析。
统计分析
支持对所选区域设备及传感器进行统计与分析，主要包含设备、传感器数量统计、异常趋势/原因、消防设备统计、设备画像分析。
（1）数量统计
展示接入系统设备总数、正常设备数量、异常设备数量、未注册设备数量、传感器总数、正常传感器数量及异常传感器数量。
（2）异常趋势/原因
支持以折线图方式展示异常趋势，展示异常原因排名TOP10列表（异常原因、次数、异常原因占比），支持近7天、近30天、近1年的数据查看。
（3）消防设备统计
支持按区域对设备总数、异常设备数、传感器总数、异常传感器数进行统计，并按异常率对各区域进行排名列表展示（区域、异常率）。
支持按系统对设备总数、异常设备数、传感器总数、异常传感器数进行统计，并按异常率对各系统进行排名列表展示（系统、异常率）。系统包括火灾报警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、消防用水系统、数据网关系统、消防灭火系统、视频图像预警系统、充电桩系统。
（4）设备画像分析
图像形式展示频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期在设备异常情况中的占比。
支持按频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期分别展示设备/传感器统计及TOP10列表。
设备状态
支持对所选区域设备及传感器状态监控与查询，以列表形式进行展示。
（1）设备状态监控
· 状态监控：支持以列表形式展示消防设备的设备名称、设备编号、设备类型、所属区域、详细位置、设备状态、设备画像的分析、更新时间、详情。
· 数据查询：支持根据设备名称、设备编号、设备类型、设备状态、设备画像分析查询消防设备列表。
· 数据导出：支持以CSV格式，导出消防设备的设备名称、设备编号、设备类型、所属区域、详细位置、设备状态、设备画像的分析、更新时间信息。
· 查看详情：设备页面查看详情，可以查看设备的基本信息（设备名称、所属区域、设备编号、设备类型、设备状态、设备故障分析、设备画像分析、历史故障次数、更新时间、NB卡号、设备软件版本、详细位置），支持近7天、近30天、近1年的设备异常记录（历史在离线、历史故障），设备画像分析（故障记录）等数据查看。
（2）传感器状态监控
· 状态监控：支持以列表形式展示消防传感器的传感器名称、传感器编号、传感器类型、所属设备、所属区域、详细位置、屏蔽状态、传感器状态、设备画像分析、更新时间、详情。
· 数据查询：支持根据传感器名称、传感器编号、传感器类型、传感器状态、设备画像分析、传感器屏蔽查询消防传感器列表。
· 数据导出：支持以CSV格式，导出消防传感器的传感器名称、传感器编号、传感器类型、所属设备、所属区域、详细位置、屏蔽状态、传感器状态、状态详情、设备画像分析、更新时间信息。
· 查看详情：支持查看详情，可以查看传感器的基本信息（传感器名称、所属区域、所属设备、传感器编号、传感器类型、传感器状态、设备故障分析、设备画像分析、历史故障次数、更新时间、详细位置），支持近7天、近30天、近1年的设备异常记录（历史故障）等数据查看。
异常分析
支持对设备及传感器进行异常统计与分析，主要包含设备画像分析与设备故障分析。
（1）设备画像分析
支持按频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期分类统计分析。
· 状态分析：支持以列表形式展示消防设备的设备/传感器名称、编号、所属区域、类型、所属系统、详细位置、故障次数、更新时间、详情。
· 数据查询：支持根据设备/传感器名称、编号、所属区域、所属系统、设备/传感器查询。
· 数据导出：支持以CSV格式，导出消防设备的设备/传感器名称、编号、所属区域、类型、所属系统、详细位置、故障次数、更新时间、NB卡号信息。
· 查看详情：设备页面查看详情，可以查看设备的基本信息（设备名称、所属区域、设备编号、设备类型、设备状态、设备故障分析、设备画像分析、历史故障次数、更新时间、NB卡号、设备软件版本、详细位置），支持近7天、近30天、近1年的设备异常记录（历史在离线、历史故障），设备画像分析（故障记录）等数据查看。
· 支持传感器页面查看详情：可以查看传感器的基本信息（传感器名称、所属区域、所属设备、传感器编号、传感器类型、传感器状态、设备故障分析、设备画像分析、历史故障次数、更新时间、详细位置），支持近7天、近30天、近1年的设备异常记录（历史故障）、设备画像分析（故障记录）等数据查看。
（2）设备故障分析
支持按传感器缺相故障、主电故障、备电故障、连接故障、低电故障、寿命超期故障、离线故障、传感器短路故障、传感器断路故障、传感器错接故障、防拆故障、迷宫故障、缺相故障、错相故障、传感器故障、箱体打开故障、失联故障、继电器故障、温度检测故障、移动故障、遮挡故障分类统计分析。
· 状态分析：支持以列表形式展示消防设备的设备/传感器名称、编号、所属区域、类型、所属系统、详细位置、更新时间、详情。
· 数据查询：支持根据设备/传感器名称、编号、所属区域、所属系统、设备/传感器查询。
· 数据导出：支持以CSV格式，导出消防设备的设备/传感器名称、编号、所属区域、类型、所属系统、详细位置、故障次数、更新时间、NB卡号信息。
· 查看详情：设备页面查看详情，可以查看设备的基本信息（设备名称、所属区域、设备编号、设备类型、设备状态、设备故障分析、设备画像分析、历史故障次数、更新时间、NB卡号、设备软件版本、详细位置），支持近7天、近30天、近1年的设备异常记录（历史在离线、历史故障），设备画像分析（故障记录）等数据查看。
· 支持传感器页面查看详情：可以查看传感器的基本信息（传感器名称、所属区域、所属设备、传感器编号、传感器类型、传感器状态、设备故障分析、设备画像分析、历史故障次数、更新时间、详细位置），支持近7天、近30天、近1年的设备异常记录（历史故障）、设备画像分析（故障记录）等数据查看。
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